
Bedienungsanleitung 
Coming Home 0038 

 
Einführung: 
Wir möchten Ihnen zum Erwerb von Coming Home gratulieren. 
Mit diesem Artikel haben Sie eine erstklassige Wahl getroffen. 
Bitte lesen Sie sich diese Anleitung vor dem Gebrauch gut durch und verwahren Sie diese für späteres Nachschlagen auf. 
 
Einbauhinweis: 
- Coming Home ist von einer Fachwerkstatt einzubauen. Elektrische Spannungen sind mit einem Vollmeter vor dem Anschluss zu 
prüfen. 
- Lesen Sie bitte vor der Montage die gesamte Einbauanleitung durch. 
- Beachten Sie die vom Fahrzeughersteller und vom Kfz-Händler vorgeschriebenen Sicherheitshinweise und Auflagen. 
- Klemmen Sie unbedingt vor dem Montagebeginn an der Fahrzeugelektrik den Minuspol der Batterie ab, da sonst Kurzschlussgefahr 
besteht. 
 
Achtung: Beim Abklemmen des Minuspols der Batterie verlieren alle flüchtigen elektronischen Speicher wie z.B. Bordcomputer, 
Schaltuhren und Radios (Radio Code) ihre gespeicherten Werte. 
- Zum Prüfen der Spannung an elektrischen Leitungen darf nur ein geeignetes Voltmeter verwendet werden. Halten Sie auch hierbei 
die Sicherheitsregeln beim Arbeiten an elektrischen Strömen ein. 
- Alle Bauteile müssen entsprechend abgesichert und fest montiert werden. Alle Verbindungen sind zu isolieren und gegen 
mechanische Beanspruchung zu sichern. Achten Sie bei der Verlegung der Leitungen darauf, dass diese nicht gequetscht oder 
aufgescheuert werden. 
- Die Betriebsspannung beträgt 12 Volt Gleichstrom (V.DC) 
 
Coming Home 
……. Lässt die Autoscheinwerfer kurz weiter leuchten. 
Coming Home benötigt keine zusätzliche Bedienung. Die Autoscheinwerfer werden mittels Lichtschalter abgeschaltet. 
0038 schaltet die Scheinwerfer automatisch wieder ein und lässt diese die vorgegebene Zeit weiter leuchten. 
Mit dieser Funktion kann man sich beim Abstellen des Fahrzeugs in dunkler Umgebung noch kurze Zeit im Lichtpegel der 
Scheinwerfer zurecht finden. Danach schaltet das Modul die Lichter endgültig und selbstständig aus. 
Die Brenndauer ist an der Trimm-Schraube (Nutzung m. Schraubenzieher) zwischen 10-40 Sekunden einstellbar, wobei das Drehen 
im Uhrzeigersinn die Brenndauer vergrößert. 
Coming Home eignet sich für alle Fahrzeuge mit 12 V DC. 
 
Einbau: 
1.Einbauort: 
0038 wird mittels Klebeband oder Kabelbinder (n. i. Lieferumfang enthalten) an einem trockenen Ort in der Nähe von dem 
Sicherungskasten befestigt. (Standart Einbauort: in der Regel sind dort alle notwendigen Leitungen vorhanden) 
Weitere Einbauorte: Fahrerfußraum A-Säule, Fahrertür, Lichtschalter, Kabel direkt v. Abblendlicht und Innenleuchte je nach Signal. 
Bei der Montage ist zu beachten, dass die Trimm-Schraube frei zugänglich bleibt. Kfz Schaltpläne für den Anschluss über die ZV erhalten 
Sie über www.elektrocity-online.de/einbauhilfe 
 
2. Kabelbelegung: 
Schwarz - Masse (-) 
Rot - 12 V Batterie (+) über Sicherung 
Gelb - Kabel zum Lichtschalter 
Orange - Kabel zum Lichtschalter  
Gelb-Schwarz - Kabel zum Scheinwerfer (Nebelscheinwerfer) 
Orange-Schwarz - Kabel zum Scheinwerfer (Nebelscheinwerfer) 
Blau - Minusgesteuerte ZV (Tür AUF oder Tür ZU) 
Blau - Minusgesteuerte ZV (Tür AUF oder Tür ZU) 
Braun - Plusgesteuerte ZV (Tür AUF oder Tür ZU) 
Braun - Plusgesteuerte ZV (Tür AUF oder Tür ZU) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kfz Schaltpläne und Hilfestellung unter:  www.elektrocity-online.de/einbauhilfe 



 
 

3. Installation über Aktivierung der Lichtschalter o. Zündung: 
(Licht aus: Coming Home ein) 

 

 
 

Kfz Schaltpläne und Hilfestellung unter:  www.elektrocity-online.de/einbauhilfe 



 
3. Installation für Aktivierung über Funkfernbedien ung oder Schlüssel bei Minusgesteuerter ZV: 
(Coming Home schaltet sich beim Öffnen und Schließen der Türen ein) 
 
4. Installation für Aktivierung über Funkfernbedien ung oder Schlüssel bei Plusgesteuerter ZV: 
(Coming Home schaltet sich beim Öffnen und Schließen der Türen ein) 
 
Gleicher Anschluss wie Schaltplan oben. Zusätzlicher Anschluss an die ZV. 
Anschluss über Minus- und Plusgesteuerte ZV möglich. (siehe unten) 
 
Wichtig:  Überprüfen Sie die Leitungen vor dem Anschluss immer mit einem Multimeter. Verlassen Sie sich bitte 
nicht an die Kfz Schaltpläne. 
 

 

 
 

ZV Schaltpläne unter: www.elektrocity-online.de/einbauhilfe  

Linkes Abblendlicht - Gelb-Schwarz 
 

Lichtschalter/Sicherung    -    Gelb 
 

GND -12/Masse     -      Schwarz 
 

+12/Dauerstrom       -        Rot 
 

Lichtschalter/Sicherung   -     Orange 
 

Rechtes Abblendlicht - Orange-Schwarz 
 

-Minusgesteuerte ZV  - Blau 
 

+12V Plusgesteuerte ZV  - Braun 
 

-Minusgesteuerte ZV  - Blau 
 

+12V Plusgesteuerte ZV  - Braun 
 

Lichtsensor 

Trimmer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steuergerät 
 


